
QF Damla Sulama Borusu Başlığı
Damlama Sulama Borusu Başlıkları için Hızlı ve Esnek Çözüm

QF Damla Sulama Borusu Başlığı, Rain Bird 
Peyzaj Damla Sulaması Bölümü tarafından 
geliştirilen yenilikçi bir üründür ve damla 
sulama montajlarındaki, kurulumu arazide 
yapılan başlıklara alternatif olarak sunulur. 
Debi ve basınç oranları bağlamında, 
performans özellikleri PE ile eşleşir. Hızlı ve 
Esnek olan ürün, özellikle yüksek iş gücü 
maliyetlerini ve kurulumu arazide yapılan 
başlıklara ilişkin sorunları ortadan kaldırmak 
için tasarlandı. Esnekliği ve sağlamlığı 
sayesinde QF Başlık, engebeli veya düz 
olmayan peyzaj alanları için idealdir, ayrıca 
kurulumu hızlı ve kolaydır.

Özellikler
Performans
QF Başlığın tasarım özellikleri, PE başlığın 
özellikleri ile kıyaslanabilir niteliktedir. 
Örneğin; damla sulama borusu şebekesine 
veya diğer damla sulama sistemlerine 
uygun akış sağlamak için benzer hacimde 
ve basınçta performans sunarlar.

Esneklik
Patent başvurusu yapılan QF başlık, 
piyasadaki kangallı TEK başlıktır. Optimum 
esneklik için özel, çift katmanlı polietilen 
karışımından üretilmiştir. Bu ürün, engebeli 
veya simetrik olmayan peyzajlar için 
idealdir ve kolay, hızlı kurulum sunar. Açın, 
bir su kaynağına bağlayın ve damla sulama 
borusunu takın. İşte bu kadar kolay.

360º Dönebilen Önceden Takılmış XF 
Serisi Dirsekler
Diğer hiçbir ürün, kesin ölçümlü bir aralık 
sunan önceden takılmış dirsekler içermez. 
360º dönebilen dirsekler, kanalların yanlış 
hizalanmasının önüne geçer; yeniden kanal 
açmak gerekmez, damla sulama borusunu 
yerleştirmek için dirsekleri yavaşça 
döndürmeniz yeterlidir.
QF Damla Sulama Borusu Başlığı, takmak 
için %50 daha az güç gerektiren (böylece 
eller ve bilekler daha az yorulur) XF Serisi 
Bağlantı Parçası dirsek tasarımını kullanır. 
Koruyucu halka, dirseğin etrafını sararak 
dirseği hasara karşı korur ve uygun 
sızdırmazlık sağlar. Ayrıca halka, dirseği 
tutup damla sulama borusuna bağlarken 
baskı sağlar.

Modeller
XQF7512100: XQF 25 mm Damla Sulama 
Borusu Başlığı (30 cm Aralık - 30 m Kangal)

XQF7518100: XQF 25 mm Damla Sulama 
Borusu Başlığı (45 cm Aralık - 30 m Kangal)

360° Dönebilen Önceden  
Takılmış XF Serisi dirsekler 

KORUYUCU HALKA

DÖNER DIRSEK

Çalışma Aralığı:
• Basınç: 0,0 – 4,14 bar
• Sıcaklık:

• Su: 37,8° C
• Ortam: 51,7° C
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XQF7512100
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Maks. uzunluk 
(m)

264 320 400 380 460 575

Maks. akış (l) 1840 1840 1840 1840 1840 1840

QF Başlık damla sulama borusu hesaplayıcısı
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Rain Bird Profesyonel  
Müşteri Memnuniyeti Politikası

XF Serisi Damlama Borusu, ürün işçiliği kusurlarına karşı beş (5)   
yıl ve çevresel gerilim çatlaklarına karşı yedi (7) yıl garantilidir

QF Damla Sulama Borusu Başlığı

QF Damla Sulama Borusu Başlığı™
SEKTÖRDEKI ILK KULLANIMA HAZIR BAŞLIK
HIZLI. ESNEK. KOLAY.

The Intelligent Use of Water™

www.rainbird.tr

Bağlantı Parçası Kılavuzu
QF Damla Sulama Borusu Başlığı, yüksek kaliteli tırnaklar ve çevrilerek kilitlenen bağlantı parçalarını kullanarak 
borularda çok daha iyi sızdırmazlık sağlayan Rain Bird’ün yeni 25 mm’lik sıkıştırma bağlantı parçaları ve adaptörleri 
ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

SAC

* 25 x ¾’’ erkek kaplin, 25 x 1’’ erkek kaplin, 25 x 1’’ 
dişi kaplin, 25 mm quick tee kaplin, 25 mm quick 
kaplin, 25 mm kör tapa (x 2).


